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            optemBLOK – mury oporowe


Liczne realizacje w Polsce i za granicą oraz kilkaset tysięcy m2 dostarczonych i wykonanych murów stale budują ogromne doświadczenie firmy Optem w zakresie murów oporowych. System ścian oporowych optemBLOK jest produktem przeznaczonym do budowy obiektów budownictwa infrastrukturalnego. System został opracowany przez Pracownię Mostową OPTEM.

Zajmujemy się projektowaniem, wykonywaniem, wycenianiem i dostarczaniem murów oporowych z gruntu zbrojonego. Zawsze pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb Klienta. W Pracowni Geotechnicznej wykonujemy koncepcje, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, technologiczne i wszelkiego rodzaju projekty zamienne.

Jedną z najbardziej imponujących realizacji jest bez wątpliwości budowa obwodnicy Oświęcimia, gdzie wykonaliśmy projekt oraz zrealizowaliśmy dostawy na mury, z których najwyższe osiągnęły aż 14,7m wysokości. Więcej informacji na temat tej realizacji znajdziesz w artykule „Konstrukcje oporowe w systemie optemBLOK na inwestycji Budowa obwodnicy Oświęcimia” (dostępne w zakładce ‘Do pobrania’).

ZALETY SYSTEMU MURÓW Z GRUNTU ZBROJONEGO optemBLOK

System ścian oporowych to pierwszy produkt przeznaczony do budowy obiektów budownictwa infrastrukturalnego opracowany przez mostową pracownię projektową firmy Optem. Z biegiem lat wyrób ten był udoskonalany przez pracownię geotechniczną, w wyniku zapotrzebowania zmieniającego się rynku budowlanego.

Główną zaletą systemu jest łatwy i szybki montaż. Wykonywane prace są powtarzalne, dlatego nie ma konieczności zatrudniania wykwalifikowanych brygad roboczych (wystarczy przeprowadzenie wstępnego przeszkolenia). Ciężar bloczków sprawia, że mogą być one układane ręcznie, co umożliwia nam znaczne ograniczenia pracy sprzętu ciężkiego, a co się z tym wiąże – zmniejszenie kosztów budowy. Do zasypywania oraz zagęszczania gruntu zbrojonego używany jest lekki sprzęt. Stosowanie gotowych elementów prefabrykowanych pozwala na ich natychmiastowe obciążenie, którego nie można wykonać w przypadku murów monolitycznych.

Duża dowolność w kształtowaniu ich geometrii, zarówno w pionie, jak i w poziomie, to kolejna zaleta ścian z bloczków drobnowymiarowych. Małe wymiary elementów pozwalają na precyzyjne konstruowanie łuków lub innych krzywizn. Dzięki odpowiednim otworom w bloczkach możliwe jest wznoszenie zarówno ścian pionowych, jak i odchylonych od pionu. Kształt bloczka umożliwia zastosowanie wewnętrznego drenażu, dzięki czemu nie następuje zjawisko zamulenia tegoż drenażu. Powyższy kanał umożliwia również zwieńczenie górnych warstw bloczków sztywną monolityczną belką, co daje możliwość stabilnego zamocowania balustrady oraz zabezpiecza konstrukcję przed obrotem. W przypadku wysokich ścian oporowych z gruntu zbrojonego, aby zapobiec mało estetycznym wykwitom oraz zawilgoceniom powierzchni licowej muru, zaleca się stosowanie dodatkowego komina drenażowego za bloczkami prefabrykowanymi od strony gruntu.

Lico muru ma estetyczną fakturę, którą uzyskuje się poprzez łupnięcie w procesie produkcji. Wartością dodaną jest również mniejsza emisyjność dwutlenku węgla do środowiska w porównaniu z tradycyjnymi żelbetowymi murami. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule o geosystemach, który znajdziesz w zakładce ‘Do pobrania’.

Przestrzeganie zaleceń dotyczących technologii wznoszenia murów oporowych gwarantuje otrzymanie estetycznego, bezawaryjnego oraz ekonomicznego rozwiązania w zakresie gruntu zbrojonego.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ SYSTEM optemBLOK?

[image: Blok]

BLOCZKI WIBROPRASOWANE DROBNOWYMIAROWE

Bloczki prefabrykowane pełnią funkcję oblicowania, zabezpieczają obiekt przed powierzchniową erozją i nadają konstrukcji estetyczny wygląd. Proces produkcji bloczków odbywa się w fabryce elementów budowlanych o potwierdzonej zakładowej kontroli produkcji, co stanowi o wysokiej jakości produktów.

GEORUSZTY DO ZBROJENIA GRUNTU

W systemie optemBLOK zbrojeniem gruntu są geosyntetyki wykonane z prętów poliestrowych, o prostokątnych oczkach. Rolą geosiatek jest pełnienie funkcji zbrojenia, przenoszącego naprężenia rozciągającego od obciążenia ciężarem własnym i użytkowym, których grunt nie jest w stanie przenieść. Zasypka, którą „przekłada się warstwowo” georusztami, nazywa się gruntem zbrojonym. Poprzez współpracę z gruntem zasypowym geosiatki zapewniają stateczność wewnętrzną konstrukcji.

ŁĄCZNIKI

Łączniki z tworzywa sztucznego zapewniają dodatkową stabilizację całego sytemu optemBLOK. Umieszcza się je w specjalnych otworach w bloczkach muru oporowego, co pozwala na precyzyjne ustawienie kolejnych warstw bloczków. Dodatkowo łączniki te kotwią geosiatki, które układane są pomiędzy kolejnymi warstwami muru z gruntu zbrojonego.

  

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SYSTEMU optemBLOK

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania muru oporowego jest ważny jego system drenażowy. Kanały w bloczkach zasypuje się kruszywem drenażowym (zasypka o dużej przepuszczalności). Celem tego rozwiązania konstrukcyjnego jest odprowadzanie wody wnikającej w nasyp tak, aby wilgoć nie przesiąkała pomiędzy bloczkami betonowymi, nie powodowała zawilgocenia powierzchni muru, jego zanieczyszczania i powstawania wykwitów, a przede wszystkim, żeby zniwelować parcie hydrostatyczne na ścianę oporową. Woda z przestrzeni za elementami betonowymi jest odprowadzana do rury drenażowej, która z kolei wyprowadza ją poza konstrukcję muru oporowego.

Górne warstwy bloczków drobnowymiarowych mogą być zwieńczone zarówno kapą prefabrykowaną, monolityczną bądź żelbetowym gzymsem, będącym idealnym rozwiązaniem w przypadku muru zakończonego barierą drogową.

Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego opiera się na prostym schemacie montażu, w którym występuje spora powtarzalność, co wpływa na wysoką wydajność i szybkość pracy. Trzeba jednak przestrzegać zasad montażu oraz wytycznych zawartych w Instrukcji wykonania ściany oporowej z gruntu zbrojonego, dostępnej w zakładce ‘Do pobrania’.

Chcesz wbudować inny rodzaj zasypki niż powszechnie stosowany? Skontaktuj się z nami a na pewno znajdziemy wspólnie rozwiązanie.

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WZNOSZENIA MURÓW OPOROWYCH

Projektując mury oporowe z gruntu zbrojonego, należy zawsze analizować możliwość wystąpienia utraty stateczności ogólnej. Jest to jeden z warunków stanów granicznych nośności i należy podchodzić do niego z równą uwagą jak do pozostałych warunków SGN. Wpływ na możliwość wystąpienia utraty stateczności ogólnej konstrukcji ma nie tylko grunt występujący w poziomie posadowienia, ale również ten zalegający niżej. Co za tym idzie – należy zawsze wykonywać badania podłoża gruntowego do odpowiedniej głębokości, w zależności od geometrii konstrukcji i schematu jej obciążenia. Niekiedy projektanci murów oporowych z gruntu zbrojonego nakładają jedynie wymóg sztywności podłoża gruntowego, podając go w formie minimalnej wartości modułu wtórnego (np. E2 > 50 MPa), mierzonego przy pomocy płyty dynamicznej. Jest to warunek konieczny (głównie ze względów wykonawczych), lecz niewystarczający. Jego spełnienie nie świadczy o braku występowania gruntów słabonośnych poniżej wierzchnich, zagęszczonych warstw podłoża. Również projektując nasyp drogowy lub przyczółek mostowy, projektant powinien sprawdzić jego stateczność ogólną. Wieloletnie doświadczenie naszej pracowni geotechnicznej w obliczeniach murów z gruntu zbrojonego pokazują, że przy projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji oporowych konieczne jest wykonanie odpowiednich badań podłoża oraz sprawdzenie zarówno stateczności wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jeżeli zainteresował Cię temat dotyczący licznych aspektów projektowania konstrukcji oporowych zapraszamy do przeczytania naszych artykułów (dostępne w zakładce ‘Do pobrania’).

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY SYSTEMOWYCH ŚCIANACH OPOROWYCH

Projektujemy i wykonujemy, wyceniamy i dostarczamy mury oporowe z gruntu zbrojonego optemBLOK. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a opracujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie odpowiednie dla Twoich potrzeb. W naszej pracowni geotechnicznej wykonujemy koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty technologiczne oraz wszelkiego rodzaju projekty zamienne. Dział realizacji optemBLOK przygotuje dla Ciebie wycenę oraz zapewni dostawę materiału na budowę w odpowiednim terminie. Nasze wykwalifikowane ekipy montażowe zajmą się natomiast odpowiednim wznoszeniem muru oporowego.
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